Langzeit-Rostschutz

umwe[_lfreuntﬂicﬁer ohne Lc'isungsmitte[
myf Wollwachsbasis

“F zum Konservieren & Pflegen
FLUIDFILM. 515 Rostléser & Gleitmittel

fur Automobile, Bolzen, Boote, Diingerstreuer, Drahtseile, Fahrrader, Flugzeuge, Gartengerite, Haus, Hohlrdume,
Hubschrauber, Industrie- und Schiffsanlagen, Kraftfahrzeuge, Landwirtschaftsgerite, Mopeds, Motoren,
Motorrader, Muttern, Rohrverbindungen, Scharniere, Schieber, Schrauben, Schwimmbadausriistungen, Sportgerite,
Tore, Unterboden, Waffen, Werkzeuge, Winden, Wohnwagen, Zahnriader und vieles mehr

Technische Daten

1.Werkstoffart
Rostschutzmittel mit Gleit- und Rostlosewirkung
auf Lanolin-Basis. Physiologisch unbedenklich.

2. Farbton
klarer, glanzender Schutzfilm

3. Anwendungsgebiete

Unentbehrlich fiir Betrieb, Werkstatt, Garage und Heimwerker:

- am Auto bietet es Schutz fiir Falze, Tiirkanten, Hohlrdume,
Motorraum sowie fiir alle anderen korrosionsgefahrdeten Teile;

- schiitzt Motorrad und Fahrrad vor Rost, besonders zu empfehlen
bei Stillegung im Winter. Bereits ein dinner Filmauftrag schiitzt
Ketten vor Verschleill und Korrosion;

- verhindert Korrosion an allen Metalloberflachen, wie z.B. an
Werkzeugen und Maschinen;

- bietet optimalen Rostschutz an Bootsmotoren und anderen
korrosionsgefahrdeten Teilen am Boot. Als Gleit- und
Konservierungsmittel ist es besonders geeignet fiir alle
beweglichen Teile wie Umlenkrollen, Ketteniibertragungen
von Ruderanlagen, Gelenke der Selbststeueranlage usw.

- bei Waffenpflege und fir Sport-, Freizeit- und Haushaltsgerate;

- im Restaurierungsbereich von Metallobjekten, wenn besonderer
Wert auf Originalpatina gelegt wird.

4. Eigenschaften

enthélt kein umweltschadliches FCKW Treibmittel;

verhalt sich duBerst widerstandsfest gegen alle Witterungs-
einfliisse, auch gegen Schnee und Schneematsch und die
hiergegen benutzten [osesalze;

duBerst wirkungsvoll und zuverlassig zugleich als Rostloser
und wasserverdriangendes Korrosionsschutzmittel;
hervorragende Salzwasserbestindigkeit!

als Korrosionsschutz von Stahlteilen und anderen Metallteilen
bei Transport, Lagerung und Bearbeitung im Fertigungsbetrieb;

- Schnell kriechend, dennoch gut haftend, temperaturstabil, wird
durch Regen und Seewasser weder abgewaschen oder verandert,
noch verdunstet und verharzt es, wie es bei den meisten
Kriechélen der Fall ist;

- bereits auf den Autochassisboden befindliche Bitumen-
schutzschichten werden durch FLUID FILM plastifiziert
und dadurch aktiviert;

FLUID FILM AS-R Spriihdosen (400 ml)
entsprechen den Richtlinien MIL-Spec C-23050.

S. Verpackung
Sprithdosen a 400 ml

6. Lagerung
kiihl und trocken aufbewahren

7. Untergrundvorbereitung

Trockene oder feuchte Oberflichen, befreit von allen
losen Verschmutzungen. Die Flichen konnen feucht sein,
aber ohne Oberflachenwasser.

8. Arbeitsweise
a. FLUID FILM auf gesduberte, trockene oder feuchte Flachen
gleichméBig aufsprithen. Bei Bedarf Anwendung wiederholen.
b. Dose spriiht in jeder Lage.
c. Schwer zugéngliche Stellen mit Hilfe des Sprithkopfes
mit Sprithréhrchen beschichten.
d. Beschichtung kann mit Benzin und anderen
fettlosenden Mitteln problemlos entfernt werden.

9. Sicherheit

Behalter steht unter Druck, vor Erwéarmung tiber 50 °C
(z.B. Sonnenbestrahlung) schiitzen. Nach Gebrauch nicht
gewaltsam 6ffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme
oder auf glithende Ko6rper sprithen. Brennbar.
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